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SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika Uzemia

v v 7

Existujlci objekt Spojenej 3koly Jana Vojtas$dka sa nachadza v Ziline na
sidlisku VI€ince na p.€. 7907/1.

Podklady

Pre spracovanie PD boli pouzité podklady: pévodnd PD, obhliadka stavby
a poziadavky investora.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technic ké rieSenie stavby

v v s

Existujuci objekt Spojenej Skoly Jana VojtaSSaka je dvojpodlazny, prekryty
plochou strechou. Pristup je rieSeny bezbarierovo.
Objekt je napojeny na inZinierske siete - voda, kanalizacia, elektro a plyn.
V rekonStruovanej Casti je vybudovana splaSkova kanalizicia arozvod studenej
a teplej vody.

Stavebno-technické rieSenie

Projektovd dokumentécia rieSi obnovu vnatornych priestorov a hygienického
zadzemia - socialne zariadenie ¢.1 a €.2 , nakolko su v pévodnom stave a vyZaduju
rekonstrukciu.

Stavebné Upravy sa tykaju Upravy dispozicie z dévodu obnovy socialnych
zariadeni, renovacie a vymeny povrchovych Uprav stien, stropov, podlah, vymeny
interierovych dveri ,vykurovacich telies a elektroinStalacie v upravovanych
priestoroch. Zariadovacie predmety sa napoja na existujice rozvody vody a
kanalizacie.

Stavebnymi Upravami nezasahujeme do nosnych konstrukcii objektu, nenarusi
sa statika objektu.

Buracie prace
Zahffiaju nasledovné préce:
- vyburanie prie€ok podfa navrhovanej dispozicie
- vybuaranie otvorov a osadenie novych prekladov
- vybaranie murovanej sprchy
- vybuaranie otvoru pre odvetranie navrhovaného wc
- obitie keram. obkladov a dlaZieb v socialnych zariadeniach, podklad obrusit,
vycistit, vyspravit nivelanou hmotou
-vyburanie naslapnej vrstvy - keram.dlazba a pvc ,podklad obrusit, vycistit, vyrovnat
- demontaz krytu radiatora /kovovéa konstrukcia + drev.obklad/
- vybaranie dveri vratane zarubne
- demontaz kovovych wc kabinok vratane dveri
- demontaz zariadovacich predmetov - vid.zdravotechnika
- demontaz svietidiel a vypinacov a zasuviek - vid.elektroinStalacia
- demontaz radiatorov
- demontaz vzt potrubia - vid.elektroinStalacia

Zvislé konstrukcie
Domurovanie otvoru z pdrobeténovych tvaroviek napr. Ytog. Nové priecky su
navrhované sadrokartébnové so zvukovou izolaciou hr.100 a 150mm.



Podlahové konStrukcie

Navrhované keramické dlaZzby v socialnych zariadeniach budd protiSmykové. Vo wc
imobilny budi osadené v podlahe gulicky.

V m.¢.2.01, 2.07 /soc. zariadenie ¢.1/ a 2.05 /soc. zariadenie €.2/ zrealizovat

na podlahe povlakovu krytinu /PVC/ vratane soklika.

Farebné rieSenie upresni investor pred realiziciou.

Upravy povrchov

Povrchy stien upravovanych miestnosti vyspravit, zrealizovat stierky a nové malby.
Na zamurovanych otvoroch zrealizovat stierky a malby.

V socialnych zariadeniach je navrhnuty keramicky obklad vySky 2000mm podla
vyberu investora. V triedach, kde sa dopifa umyvadio je keramicky obklad vysky
1500mm /m.¢€.2.05, 2.06, 2.07/.V m.€.2.01 a 2.07 doporu¢ujem do vysky 1500mm
zrealizovat' oteruvzdorny nater vysky.

Pod stropom sa v socidlnych zariadeniach a v chodbe zrealizuji nové
sadrokartonoveé hladké podhlady na kovovom roste - vid. pédorysy.

Stierky a malby zrealizovat vo vSetkych upravovanych miestnostiach.

V3etky viditelné potrubia vo wc prekryt sadrokarténom /okapotovat.

Vyplne otvorov

Noveé vnutorné dvere s nadsvetlikmi st navrhnuté laminatové do ocelovej zarubne,
farba biela. Prispdsobit existujucim v Skole a podfa vyberu investora.

Dvere su navrhované jednokridlové, piné. Osadit novy nadsvetlik, Sirku prispésobit
existujucim dveram.

Novy plastovy nadsvetlik sa osadi aj v prieCke medzi wc chlapci a wc diev&ata.

Dvere do wc imobilny budd §.900mm do ocelovej zarubne s Upravou pre imobilného
/uprava kovania - madlo/. Vid. p6dorysy. Pred realizaciou vypIni otvory zamerat.
Preklady st navrhované keramické alt. ocelfové 2xL60mm.

Farebné rieSenie jednotlivych vyplni prispésobit existujicim a odsuhlasit s
investorom.

Izol&cie proti zemnej vihkosti
Pod keramicky obklad a keramicku dlazbu vo wc zrealizovat naterovd chemicku
izolaciu napr. fy ATRO.

Ostatne

V navrhovanom socialnom zariadeni su navrhnuté wc kabinky vySky 2000mm s
melaminovym povrchom hr.28mm na kovovych nozi¢kach v=100mm vratane dveri.
Farebné rieSenie jednotlivych vypini a materialov p  rispdsobi t’ existujucim

a pred realizaciou odsuhlasi t' s investorom.

Vo wc su osadené suSiCe ruk, zasobnik na papierové utierky a drziak na toaletny
papier, hygienické koSe, davkova¢ mydla a dezinfekcie. Nad umyvadlami budd
osadené zrkadla. Vo wc pre imobilného budu osadené madla v zmysle vyhl.532/2002
Z.z.

Osadenie novych svietidiel, vypinaov a zasuviek. RieSené v samostatnom projekte
elektroinStalacie. Osadenie novych radiatorov a ochrannych krytov - vid.pédorysy.

3. Zemneé prace
Stavebnymi Upravami nebudu zemné préce.

4. Zdravotechnika




Vodovod:

Existujuce zariadovacie predmety sa demontuju a existujuce rozvody sa vyuZzija
na napojenie novych zariadeni. Napojenie umyvadiel sa vykona z rozvodu vedeného
v stene. Napojenie novych zariadovacich predmetov sa vykona na existujuce
stupacky vedené v stene nad uzaverom. Nepotrebné €asti sa zaslepia. V socidlnom
zariadeni €.1 v miestnosti 2.04 nad vylevkou sa osadi elektricky ohrieva¢ na teplu
vodu o objeme Q-50I, P-2,0kW/230V.

Kanalizacia splasSkova:

Na napojenie novych zariadeni sa vyuzZiju existujuce kanalizatné odpady. Pri
umyvadlach v miestnostiach sa v podlahe vyseka ryha a potrubie sa zausti do
existujucej kanalizacie. Umyvadla sa napoja na existujucu kanalizaciu vedenu
v stene. Existujuci podlahovy vpust navrhujeme vycistit a vymenit mriezku.
Nepotrebné Casti kanalizacnych odpadov sa zaslepia. Vid. samostana priloha -
zdravotechnika.

5. Vykurovanie /Teplo a paliva
Ostéva pbévodné. Vymenia sa radiatory v upravovanych miestnostiach
- vid. podorysy.

6. ElektroinStalacia

RieSené su stavebné upravy socialnych zariadeni €.1 a socialnych zariadeni €.2,
ktoré su situované na 2.NP v r6znych Castiach objektu. V suvislosti so stavebnymi
Upravami socialnych zariadeni €.1 je potrebné zrealizovat kompletne nové rozvody
elektrickej inStalécie aj v triedach m.€.2.05, 2.06 a 2.07 a taktieZ v terapeutickej
miestnosti m.¢.2.02. V tychto priestoroch budd vybudované nové rozvody elektrickej
inStalacie vratane osadenia novych svietidiel, zasuviek a vypinacov. o v3etkych
tychto rieSenych priestorom budd pévodné elektrické rozvody odpojené a
zdemontované
a vybudované budu nové rozvody elektrickej inStalécie.

Vid. samostatnd priloha - elektroinStalacia.

7. Poziarna ochrana

Stavebnymi Upravami sa nenaru$i poZiarna ochrana objektu. PoZiarnu odolnost
dveri sa zachovat podla pévodnej projektovej dokumentécie.

8. Odpadové hospodarstvo

Prehlad odpadov produkovanych pri realizacii stavby ,ddva ramcovu predstavu
o odpadovom hospodarstve v tejto faze pripravy stavby. Z objektu je zabezpeceny
odvoz odpadu zmluvne na najblizSiu skladku. Poc¢as vystavby a jeho prevadzky sa
predpoklada vznik rdznych druhov odpadov, pricom spdsob nakladania s tymito
odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti
odpadového hospodarstva.
Za odpadové hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat generalny
dodéavatel stavby, ktory bude plnit vSetky povinnosti ako pévodca odpadov.
V sucasnej dobe tento dodavatel nie je zndmy, preto nie su uvedené konkrétne
lokality a firmy, kde sa bude odpad skladovat, resp. likvidovat.
Za odpadové hospodarstvo po realizacii stavby bude zodpovedat jej prevadzkovatel
— producent odpadu.



A. PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV PO CAS REALIZACIE STAVBY

Pocas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov kategorie: ostatny —
0, a nebezpedny — N (v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z. o kategorizacii
odpadov — Katalog odpadov, so zmenami uvedenymi Vyhlaskou 409/2002 Z.z.).

Druhy odpadov su uvedené v tabulke aj s predpokladanymi mnoZstvami:

Por Cislo Kategoéri | MnoZstvo
el druhu Nazov druhu odpadu a t
&islo ®
odpadu odpadu
1 1501 01 |obaly z papiera a lepenky @] 0,2
2 1501 02 |obaly z plastov @] 0,2
3 1501 10 obaly obsahUJ'uce zvysky nebezvpgcqygh Iatqk N 0.01
alebo kontaminované nebezpecnymi latkami
4 17 02 04 sklo, plasty a plrevo qbsahUJucev nfebgzpecng latky N 0.00
alebo kontaminované nebezpecnymi latkami
5 170101 (betdn O 0,5
6 1701 02 (tehly O 3,5
7 17 01 03 |obkladacky, dlazdice, keramika @] 0,6
zmesi betonu, tehdl, obkladaciek, dlazdic
8 170107 a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 © 2.5
9 1702 01 |drevo ) 0,2
10 17 04 05 |Zzelezo a ocel O 0,3
11 17 0506 [Vykopova zemina iné ako 17 05 05 @] 0,0

Opis miesta vzniku odpadov a nakladanie s odpadmi p ocas realizacie stavby

Miesto vzniku odpadov

Odpady pod poradovym €islom 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 vznikaju poc¢as vystavby objektu
v rdmci prislusnych technologickych postupov — producentom odpadu bude
generalny dodavatel stavby.

Odpad pod p. &. 11 vznikne pri vykopovych pracach a terénnych Upravach —
producentom odpadu bude generalny dodavatel stavby. Umiestnenie odpadu sa
predpokladéa skladke. Organické vrstvy sa umiestnia v spolupraci s OU pre pripadnu
rekultivaciu zdevastovanych pléch mimo objekt zavodu.

Odpad pod p. €. 9, 10 vznikne ako sucast prevadzky zariadenia staveniska.

Nakladanie s odpadmi

Odpad pod p. &. 1 - bude pébvodcom odpadu triedeny, zhromazdovany a nasledne
odovzdany do najblizSej zberne papierového odpadu na dalSiu recyklaciu — spésob
zhodnotenia R2 (podla prilohy €.2 k zakonu 223/2001 Z.z.)

Odpady pod p. €. 2, 3, 6, 7, 8, 9 — budl pévodcom odpadu triedené, zhromazdované
a v pravidelnych intervaloch vyvazané na skladdku odpadov, ktord ma na uloZenie
tychto odpadov povolenie — sp6sob zneSkodnenia D1 (podla prilohy €.3 k zdkonu
223/2001 Z.z.)

Odpad pod p. &. 4 — bude pévodcom docasne uloZeny pred zberom v mieste vzniku
(na jestvujucom doCasnhom uloZisku odpadov - jedna sa o obaly z naterovych hmaot).
UloZeny bude v uzavretych vodotesnych nadobach. Likvidaciu odpadu zabezpedi
prislusné firma pre likvidaciu nebezpeénych odpadov tohto druhu

Odpad pod p. &. 5 — bude odvezeny na skladku




Odpad pod p. €. 10 — bude pévodcom (realiza¢na firma) triedeny, zhromazdovany

a nasledne odovzdany do najblizSej zberne kovového Srotu na dalSiu recyklaciu —
sposob zhodnotenia R2 (podfa prilohy €.2 k zadkonu 223/2001 Z.z.)

Odpad pod p.€. 11 — bude pévodcom zhromazdovany na deponii v mieste pozemku,
prevySujuca Cast sa odvezie na skladku. Jedna deponia bude obsahovat organické
zeminy nevhodné pre dalSie stavebné vyuzitie. Tato zemina v odhadovanom
mnoZstve podra kapitoly 3 bude umiestnena podra pokynov OU. Druha deponia
bude obsahovat nesudrzné zeminy vhodné do dalSich zasypov a vyuZije sa v mieste
stavby. — sp6sob zhodnotenia R10 (podla prilohy €.2 k zakonu 223/2001
Z.z.)Vzniknuté odpady budd uloZené v nddobéch na to ur€enych, zabezpecujucich
anik odpadu (napr. kontajneroch, smetnych nddobach a pod., pouZzit napr. kataldg
MEVAKO 2001 Brzotin, AJ OZAP a pod.). Uskladnené budu na spevnenej ploche
tak aby bol zamedzeny pristup nepovolanym osobam. Miesto do¢asného
uskladnenia bude prestreSené. ZneSkodnenie, resp. vyuZitie bude zabezpecené
podla vy3Sie uvedeného popisu.PretoZze mnozstvo NO nepresahuje mnozstvo
100kg/rok nie je potrebné Ziadat OU o udelenie suhlasu na nakladanie s NO.
Zmluva o zneSkodriovani odpadu bude uzavreta generalnym dodavatelom stavby po
jeho vybere s opravnenou firmou na nakladanie s odpadmi. Ku kolaudacii pévodca
odpadu (generalny dodavatel stavby) predlozi doklady o likvidacii jednotlivych
druhov odpadu.

B. PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV PO UKON CENI VYSTAVBY

Po ukonceni vystavby sa v priebehu vyrobnej €innosti predpoklada vznik
odpadov ostatnych — O a nebezpeénych — N (v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&.
284/2001 Z.z. o kategorizéacii odpadov — Katalog odpadov, so zmenami uvedenymi
Vyhlaskou 409/2002 Z.z.)PretoZze mnozstvo NO nepresahuje mnozstvo 100kg/rok
nie je potrebné Ziadat OU o udelenie suhlasu na nakladanie s NO. Zmluva o
zneskodnovani nebezpecného odpadu bude uzavreta prevadzkovatefom do doby
kolaudacie stavby s opravnenou firmou na nakladanie s nebezpe&nymi odpadmi,
resp. pre ostatné odpady so sklddkou komunélneho odpadu, ktora ma na
skladkovanie prislusné povolenia.

C. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu pocas vystavby a po jej ukonceni, nie je
predpoklad ohrozenia Zivotného prostredia, pokial sa budu vzniknuté druhy odpadov
zhromazdovat a skladovat’ oddelene na vy¢lenenom mieste, kde budu zabezpecené
proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému Uniku do okolia za predpokladu
dodrziavania prevadzkového poriadku a havarijného planu vypracovaného pre
skladovanie nebezpe&nych odpadov.

Pri nakladani s odpadmi je drZitel odpadu povinny dodrZiavat najma ustanovenia:

1. zakona ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni zdkona €.553/2001 Z.z. o zruSeni niektorych Statnych fondov, o niektorych
opatreniach suvisiacich sich zruSenim ao zmene a doplneni niektorych
zakonov, zdkona €. 96/2002 Z.z. o dohfade nad finanénym trhom a o zmene
a doplneni niektorych zékonov, zakona ¢&. 261/2002 Z.z. o prevencii zavaznych
priemyselnych havéarii a ozmene adoplneni niektorych z&konov, zékona
€.339/2002 Z.z. azakona 529/2002 Z.z. oobaloch aozmene a doplneni
niektorych zakonov

2. vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 283/2001 Z.z.
o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, v zneni vyhlasky MZP SR
¢.509/2002 Z.z.

3. vyhlaSky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 284/2001 Z.z.
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni vyhla3ky MZP SR €.409/2002 Z.z..




4. zd&kona NR SR ¢€.327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloZenie odpadov, v zneni
zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
zadkona ¢€.553/2001 Z.z. o zruSeni niektorych Statnych fondov, o niektorych
opatreniach suvisiacich s ich zruSenim a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
a dalSie predpisy platné v oblasti odpadového hospodarstva.

Vypracovala: Ing. Ivana Maj¢inova
Zilina, december 2023



