Technicka sprava

Predmet rieSenia :

Stavebné uUpravy sa tykaju Upravy dispozicie z dévodu zlepSenia vyuCovacieho procesu
a rekonstrukciu existujuceho socialneho zariadenia na 2.NP. PD je vypracovana v zmysle
STN 73 6760, STN 73 6660.

Technické riesenie:

Existujuci stav:
V rekon$truovanej Casti je vybudovana splaskova kanalizacia arozvod studenej
a teplej vody.

Vodovod:

Existujuce zariadovacie predmety sa demontuju a existujuce rozvody sa vyuZiju na
napojenie novych zariadeni. Napojenie umyvadiel sa vykona z rozvodu vedeného v stene.
Napojenie novych zariadovacich predmetov sa vykona na existujuce stupacky vedené
v stene nad uzaverom. Nepotrebné Casti sa zaslepia. V socialnom zariadeni ¢.1 v miestnosti
2.04 nad vylevkou sa osadi elektricky ohrievaé na tepld vodu o objeme Q-50I, P-
2,0kW/230V.

Izoladcia potrubia :
Navrhnuta je tepelna izolacia typu ,, Mirelon® hr.6 mm — studena a tepla voda. Izolacia
zabezpecduje tepelnu stalost vody v potrubi a zabrariuje orosovaniu.

Material potrubia:
Ako material na vykonanie vnutorného rozvodu SV a TV je navrhnuté potrubie plast-
hlinik.

Kanalizacia splaskova:

Na napojenie novych zariadeni sa vyuziju existujuce kanalizaCné odpady.. Pri
umyvadlach v miestnostiach sa v podlahe vyseka ryha a potrubie sa zausti do existujucej
kanalizacie. Umyvadla sa napoja na existujucu kanalizaciu vedenu v stene. Existujuci
podlahovy vpust navrhujeme vy istit a vymenit mriezku. Nepotrebné Casti kanalizacnych
odpadov sa zaslepia.

Material potrubia:
Vnutorna kanalizacia bude vybudovana z rar napr. PVC, respektive REHAU HT.

Zariad’'ovacie predmety :

Su navrhnuté na zaklade architektonického usporiadania . Ako typy su pouzité
zariadovacie predmety bezného $tandardu podla katalégov pre Ziakov ZS. Typy zariad.
predmetov je mozné menit podfa poZiadaviek investora a moznosti dodavatela, je vSak
nutné dodrzat’ konstrukéné rozmery a spdsob napojenia na vodovod a kanalizaciu. V objekte
su navrhnuté aj zariadenia pre imobilnych Ziakov V miestnostiach pre imobilnych je
navrhnuta sprchova batéria.

Bezpeénost’ a ochrana zdravia pri praci :

Pri stavebnych a montaznych pracach je nutné dodrziavat zasady ochrany zdravia a
bezpec€nosti pri praci v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, normami, STN, najma
SUBO, SGU &. 374/90 Zb., STN 73 67 60, a STN 73 66 60, vykonat skusku tesnosti
kanalizacie a tlakovu skusku vodovodu bezpelnostnymi predpismi a predpismi suvisiacimi



s PO. V8&etky navrhnuté vyrobky a zariadenia je nutné montovat a prevadzkovat podla
pokynov vyrobcu a bezpeénostnych predpisov.

Technické a ekonomické zhodnotenie rieSenia navrhnutych zariadeni vychadza
z poziadaviek a ekonomickych moznosti investora, a vyhovuje platnym STN, vyhlaskam
a zakonom.



