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Kabel a vodi¢ po chodbe ulozit pod omietku
- zasekat, vyspravit omietku

Rozvadza¢ R3
- miesto napojenia privodu do R3.1
- rozvadzac upravit podla vykresu E - 4.

(R.204 M$.120)

LEGENDA MIESTNOSTI

- UPRAVA POVRCHOV )
OZN. | UCEL MIESTNOSTI PLOCHA POZNAMKA
m? PODLAHA| STENY | STROP
200 | CHoDga 1106 PVC Vo DK PVCL
200 | TERAPEUTICKA MIESTNOST 1155 PVCKOBEREC | VOO Veo PVCL
203 | WCIMOBILNY B36 KD STAMALBA DK kS
206 | WC+ UPRATOVACKA 1145 KD STHMALBA DK KO v=2100KS
205 | TRIEDA 3,18 PYC Vo Vo PVCL KO v=1500
206 | TRIEDA 4,55 PVC Veo Veo PYCL KO v=1500
207 | TRIEDA 313 PYC Vo Vo PVCL KO v=1500
KD - KERAMICKA DLAZBA VEO - VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA KO - KERAMICKY OBKLAD
[P - LAMNATOVA PODLAHA Ll - LAMNATOVALESTA KS - KERAMICKY SOKEL

POZNAMKA:

2":%30.7,'3:"62.73326,‘ DOMUROVANIE OTVOROY Z POROBET.TVAROVIEK napr. YTONG

%%

SDK - SADROKARTONOVY PODHLAD PLNY ST - STIERKA

SADROKARTONOVE PRIECKY SO ZVUKOVOU IZOLACIOU HR.100 A 150mm
/ZVUKOVA 1IZOLACIA HR.80mm/

— .. —  SADROKARTONOVY PODHLAD PLNY

© o ROZVODNE ELEKTROINSTALACNE KRABICE OSADIT TAK,
ABY BOLI PRISTUPNE PRE OPRAVU A UDRZBU
- NIE NAD SADROKARTONOVY PODHLAD !!!

3 EL.OHRJEVAC VODY 101 . 2kW, 230V

NAD VYLEVKOU

DODAVKA ZTI

OHRIEVAC BUDE NAPAJANY Z0 ZASUVKY ZX5

®

(9]

. gfc@%

R3 =
(R.204 MS.120)

R3.1

Svietidlo stropné LED trubicové, rastrova lestena mriezka
typ: GT - LE120JN-01; 2x T8 / 120cm, IP 20 (GTV)

+ 2x LED lineérna trubica, typ - T8 PRO 18W, 4000K, 1700Lm,
(VT-121; V-TAC), 120cm; profi trubica

Svietidlo Ziarovkové stropné, nastenné, typ - VICTOR W131/B-Bl,
1x E27, max. 60W, IP 44, biele (Ecolite)
+ Ziarovka LED, E 27, 10W, neutralna biela (4000 - 4500K)

Svietidlo Ziarovkové stropné, s mikrovinnym senzorom pohybu (senzor HF)
typ: VICTOR - W131-BlI, E 27, max. 60W, IP 44, biele (Ecolite)

+ Ziarovka LED, E 27, 10W, neutralna biela (4000 - 4500K)

- Svietidlo trvalo napajané 230V

SPINAC ZAPUSTENY &.1 VALENA LIFE BIELY obj.¢. 7 521 01, 230V / 10A IP 20 (LEGRAND)

SPINAC ZAPUSTENY ¢&.5 VALENA LIFE BIELY obj.¢. 7 521 05, 230V / 10A IP 20 (LEGRAND)
ZASUVKA ZAPUSTENA VALENA LIFE BIELA obj.&. 7 531 80, 250V / 16A IP 20 (LEGRAND)

2x ZASUVKA ZAPUSTENA VALENA LIFE BIELA obj.¢. 7 531 80, 250V / 16A IP 20 (LEGRAND)
- osadené vodorovne v spolo¢nom ramiku

3x ZASUVKA ZAPUSTENA VALENA LIFE BIELA obj.¢. 7 531 80, 250V / 16A IP 20 (LEGRAND)
- osadené vodorovne v spoloénom ramiku

KRABICA ROZVODNA ZAPUSTENA; VHODNA PRE MONTAZ DO SDK STENY
typ: E115 + VIECKO V68 (EK007), IP 20 + WAGO SVORKY

ISTIACI ROZVADZAC - EXISTUJUCI
- MIESTO NAPOJENIA PRIVODU DO R3.1
- ROZVADZAC UPRAVIT / DOPLNIT PODLA VYKRESU E - 4.

PODRUZNY ISTIACI ROZVADZAC - NAVRHOVANY
- BOD NAPOJENIA VSETKYCH NOVYCH ELEKTRICKYCH ROZVODOV
- ROZVADZAC ZAPUSTENY, OSADENY V SDK STENE

Plastova vetracia mriezka

- kruhova s prirubou a sietkou

- typ: DALAP 8504

- D 150mm; biela

- osadena do vonkajsej steny
priamo na potrubie

VETRANIE

VI Ivm

Plastové ventila¢né potrubie biele; typ: DALAP 3015

- D 150mm; dizka 1500mm / 2ks; upravit podla potreby

+ plastova spojka okruhla, biela, D 150mm; typ: DALAP 313
+ 2x objimka D 150mm - drziak potrubia na stenu / strop

Ventilator typ: DALAP 150LV (DALAP 41127)
- ventilator D 150mm; s automaticku zaltziou
- 345m3/ hod., 32W, 230V, 0,13A

- osadeny priamo do potrubia

SVETELNE OBVODY - KABEL N2XH-J 3 x 1,5mm2
SVETELNE OBVODY - PRIVODY PRE SPINACE - KABEL N2XH-O 3 x 1,5mm2
—————— ZASUVKOVE OBVODY 230V - KABEL N2XH-J 3 x 2,5mm2

——emmaee — PRIVOD Z R3 DO R3.1 - KABEL N2XH-J 5 x 6mm2
+VODIC + HO7V-U 6mm2 zz (CY)

ZDRUZENA KABLOVA TRASA - VIAC KABLOV V DANEJ TRASE

- SPINACE NAMONTOVAT VO VYSKE 1,4m NAD PODLAHOU

- ZASUVKY NAMONTOVAT VO VYSKE PODLA POPISU NA VYKRESE
- PRIPADNE VYSKU OSADENIA ZASUVIEK KONZULTOVAT PRI MONTAZI S PREVADZKOVATELOM

SPINACE A ZASUVKY NAMONTOVAT NA PRISTROJOVE KRABICE VHODNE PRE MONTAZ DO SDK STENY
- JEDNODUCHE - typ: E115
- DVOJITE - typ: KUP 68LP/2 SK

VSETKY SPINACE A ZASUVKY BUDU OSADENE V BIELYCH JEDNODUCHYCH ALEBO VIACNASOBNYCH RAMIKOCH

RAMIK JEDNODUCHY VALENA LIFE BIELY obj.¢. 7 540 01 (LEGRAND)
RAMIK DVOJNASOBNY VALENA LIFE BIELY obj.¢. 7 540 02 (LEGRAND)
RAMIK TROJNASOBNY VALENA LIFE BIELY obj.¢. 7 540 03 (LEGRAND)

ROZVODNA SIET: 3x400/230V TN-C-S 50Hz, Bod rozdelenia PEN vodi&a: Existujlci rozvadzaé R3

OCHRANA PRED NDN: SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJA + PRUDOVYM CHRANICOM

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL

ING. VLADIMIR KREMAREK /

MIESTO STAVBY: Specialna ZS s MS, Vojtaéééka 13, Zilina, KN 7907/1

Ing. Vladimir KRCMAREK
projektové a rozpoctové prace elektro

023 14 SKALITE 1014
tel.: 0907 824 114
e-mail: kremarek1014@gmail.com

SOCIALNE ZARIADENIE &.1 - ELEKTROINSTALACIA

INVESTOR: Specialna ZS s MS, Vojtassaka 13, 010 08 Zilina IG0: 40 136 825

NAZOV STAVBY: . ATOV-
STAVEBNE UPRAVY $PECIALNEJ ZAKLADNEJ $KOLY POCET FORMATOV: 3 x Ad
S MATERSKOU SKOLOU, ZILINA - VLEINCE DATUM: 11.2023

OBJEKT: SO 01 - ZAKLADNA SKOLA STUPEN: PS-RP

OBSAH VYKRESU: MIERKA: C. VYKRESU:

1:75 E-1.




