TECHNICKA SPRAVA

STAVBA: STAVEBE UPRAVY SPECIALNEJ ZAKLADNEJ SKOLY
S MATERSKOU SKOLOU, ZILINA — VLCINCE

OBJEKT: SO 01 — ZAKLADNA SKOLA

MIESTO STAVBY: Specialna ZS s MS, Vojtassaka 13, Zilina, KN 7907/1

INVESTOR : Specialna ZS s MS, Vojtassaka 13, 010 08 Zilina

CAST : ELEKTROINSTALACIA

ZAKLADNE UDAJE :
Rozvodna siet : 3+PEN 400/230V TN-S 50Hz

Body rozdelenia PEN vodi¢a: Existujuce rozvadzace R3, R9

OCHRANA PRED NDN: v zmysle STN 33 2000-4-41

Opatrenia na zakl. ochranu: ¢l. A1 — zakladna izolacia zZivych Casti

¢l. A2 — zabrany alebo kryty
Ochranné opatrenia: Samocdinné odpojenie napajania
¢l. 411.3.1.1 ochranné uzemnenie
¢l. 411.3.1.2 ochranné pospajanie
¢l. 411.3.2 samocinné odpojenie napdjania

¢l. 411.3.3 doplnkova ochrana prudovym chrani¢om

VONKAJSIE VPLYVY: STN 33 2000-5-51

AAS - oby€ajné +5°C +40°C — vSetky rieSené vnutorné miestnosti

AD1 - zanedbatelny vyskyt vody — WC imobilny — miestnosti so sprchou
Ostatné vplyvy: AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1
Vyuzitie: BA1, BC1, BD1, BE1
Konstrukcie: CA1, CB1

Predmetom rieSenia nie su ziadne vonkajSie priestory.

Stupen dolezitosti dodavky el. energie : reSpektujuc STN 34 1610, § 16107 sa poZaduje stupen €. 3.
Zaradenie podla vyhl.€.508/2009 MPSVaR SR. :

- podla §4 a prilohy &.1 &ast' lll. — B ide o vyhradené technické zariadenie skupiny "B ".

PREDMET RIESENIA:

Projekt je vypracovany v stupni realizacného projektu stavby.

Predmetom rieSenia tejto PD je navrh novych rozvodov vnutornej elektrickej inStalacie v rieSenych
priestoroch objektu SZS s MS Zilina — Vligince. Rie$ené su stavebné Upravy socialnych zariadeni ¢&.1

a socialnych zariadeni ¢&.2, ktoré su situované na 2.NP vrbéznych cCastiach objektu. V suvislosti so



stavebnymi Upravami socialnych zariadeni ¢.1 je potrebné zrealizovat kompletne nové rozvody elektrickej
inStalacie aj v triedach m.¢.2.05, 2.06 a 2.07 a taktiez v terapeutickej miestnosti m.¢.2.02. Vo vsetkych
tychto rieSenych priestorom budu pdvodné elektrické rozvody odpojené a zdemontované a vybudované
budu nové rozvody elektrickej indtalacie. Rozvody novej elektrickej inStalacie v socialnych zariadeniach €.1
su rieSené na vykrese E — 1. a rozvody novej elektrickej inStalacie v socialnych zariadeniach &.2 su rieSené

na vykrese E — 2.

TECHNICKE RIESENIE:

V3etky rozvody novej vnutornej elektroinstalacie vo vyssie uvedenych rieSenych priestoroch budu
prevedené nehorlavymi bezhalogénovymi kablami N2XH-J a N2XH-O prisluSnych dimenzii. Nové svetelné
rozvody budu vedené kablami N2XH-J 3 x 1,5mm?, privody pre spinaée kablami N2XH-O 3 x 1,5mm?, nové
zasuvkové rozvody 230V budu vedené kablami N2XH-J 3 x 2,5mm?.

V rieSenych priestoroch budu vSetky povodné rozvody elektrickej inStalacie odpojené od napajania

a zdemontované.

Socialne zariadenia ¢.1

Vykres E — 1. - vSetky obvody novych rozvodov vnutornej elektroinStalacie budi napojené
z navrhovaného podruzného istiaceho rozvadza¢a R3.1, ktory bude osadeny v stene v priestore chodby
m.¢.2.02.

Do rozvadzaca R3.1 bude privedeny novy privod kablom N2XH-J 5x6mm? + vodi& HO7V-U 6mm? zz
Z existujuceho istiaceho rozvadzaCa R3, ktory je osadeny v stene na chodbe. Rozvadza¢ R3 bude pre
potreby napojenia privodu do R3.1 upraveny podla vykresu E — 4. — do rozvadzaca bude doplneny novy
isti¢ 32A/B/3.

Socialne zariadenia ¢€.2

Vykres E — 2. — novy svetelny obvod vnutornej elektroinstalacie bude napojeny z existujuceho
istiaceho rozvadzaga R9, ktory je osadeny v stene na chodbe. Rozvadza& R9 bude pre potreby napojenia
nového svetelného obvodu upraveny podfa vykresu E — 5. — do rozvadzaCa bude doplneny novy

kombinovany prudovy chrani¢ 10A/B/0,03A.

Elektrické rozvody

Kable novych elektrickych obvodov budi podla jednotlivych vykresov vedené v stenach pod
omietkou a v miestnostiach so znizenym SDK podhladom budu vedené po stropoch ponad znizené SDK
podhlady a nasledne v murovanych stenach pod omietkou alebo v SDK stenach do jednotlivych spinacov
osvetlenia a zasuviek. Nad SDK podhfadmi budu kable upevnené na existujluce stropy.

Pre montaz spinacov a zasuviek budu pouZité elektroinStalacné krabice — pristrojové aj rozvodné —
v kon&trukénom vyhotoveni pre montaz do SDK stien. Rozvodné elektroinstalaéné krabice musia byt
osadené tak, aby boli trvale pristupné pre opravu a udrzbu — nesmu byt namontované nad plnym SDK
podhladom.



V navrhovanom podruznom istiacom rozvadzaci R3.1 budu vSetky nové zasuvkové obvody 230V
chranené samostatnymi prudovymi chrani¢mi s vybavovacim prudom Al = 0,03A — vid. vykres E — 3. _
Rozvadzac R3.1. Taktiez svetelné obvody vedené do socialnych zariadeni budu v rozvadzacoch R3.1 a R9
chranené samostatnymi prudovymi chraniémi s vybavovacim pradom Al = 0,03A — vid. vykresy E — 3. _
Rozvadza¢ R3.1 a E-5. Rozvadzac¢ R9 — Uprava.

VSetky spinaCe osvetlenia budi osadené v stenach vo vySke 1,4m nad podlahou, zasuvky 230V
budu osadené v stenach vo vyskach uvedenych na vykresoch E — 1. a E -2.; pripadne vysku osadenia

zasuviek konzultovat’ pri montazi s prevadzkovatefom objektu.

Osvetlenie tried a terapeutickej miestnosti je navrhnuté stropnymi LED trubicovymi svietidlami
2x18W (4000K) s leStenou rastrovanou mriezkou. Osvetlenie je navrhnuté na intenzitu 300Lx na podlahe.
Svietidla budd namontované na stropoch aspinané budd spinaémi po sekciach. Spinace budu
namontované pri vstupnych dverach do jednotlivych miestnosti.

Osvetlenie miestnosti socialnych zariadeni je navrhnuté stropnymi Ziarovkovymi svietidlami. Vo
svietidlach budi namontované LED ziarovky 10W (4000 — 4500K). Svietidla budd namontované na
znizenych SDK podhladoch. Vo vybranych miestnostiach socialnych zariadeni bez priameho vetrania bude
spolo€ne s osvetlenim spinany aj odsavaci ventilator, ¢im bude zabezpefené nutené vetranie tychto
priestorov.

Osvetlenie chodby (m.€.2.01) pri socialnych zariadeniach €.1 a triedach je navrhnuté stropnymi
ziarovkovymi svietidlami s mikrovinnymi pohybovymi senzormi. Vo svietidlach budu namontované LED
ziarovky 10W (4000 — 4500K). Svietidla budu pripojené na trvalé napajanie 230V zo samostatného

svetelného obvodu S6. Svietidla budu namontované na znizenom SDK podhlade.

Jednotlivé typy svietidiel, spinaCov, zasuviek, rozvodnych a pristrojovych krabic su presne uvedené

na vykresochE—-1.a E - 2.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA A ZAVER:

Montaz, adrzbu a obsluhu el. zariadeni mdzu vykonavat len osoby kvalifikované podfa vyhl.

MPSVR SR €.508/2009 Z.z.. Pre obsluhu musi byt pracovnik pou€eny v rozsahu vykonavanej €innosti. Pre
samostatnu pracu na el. zariadeni musi mat pracovnik kvalifikaciu min. podla § 21 vyhlasky ¢. MPSVR SR
¢.508/2009 Z.z..
V zmysle uvedenej vyhlasky moZe v rozsahu osved&enia:

- pracovat’ na vyhradenych elektrickych zariadeniach (VEZ) a obsluhovat ho v rozsahu, v ktorom bol

preukazatelne pouceny, pou¢ena osoba §20

- vykonavat &innost na VEZ elektrotechnik §21

- vykonavat samostatne ¢innost na VEZ samostatny elektrotechnik §22

- riadit ¢innost elektrotechnikov a samostatnych elektrotechnikov elektrotechnik na riadenie innosti

alebo prevadzky §23



Po ukonéeni prac na montédzi el. rozvodov a zariadeni vykond montazna organizacia
vychodiskovu reviziu podfa STN 331500 a vyhl. SUBP 25/79 /doplnok &.487/90/ a vyda reviznu
spravu v zmysle STN 332000-6-61. Prevadzkovatel el. zariadeni je povinny vykonavat' pravidelné
revizie v zmysle STN 331500 a v zmysle vyhl. MPSVR SR ¢.508/2009 Z.z..

Z hladiska bezpec&nosti prace je zamestnavatel povinny dodrzat povinnosti a ustanovenia Zak. ¢. 330/1996
v zneni Zak. €. 95/2000.

Elektrické zariadenia budu oznacené vystraznymi tabulkami podla STN EN 61310-1.

V CADCI 11.2023 Ing. Vladimir KRCMAREK
Osved&enie &. 0009/30/09/EZ-P-E1-A, B/OS



PROTOKOL ¢&. 107/2023

o urcéeni vonkajsich vplyvov spracovany odbornou komisiou

PREDSEDA KOMISIE : Ing. Vladimir Krémarek — projektant elektro

CLENOVIA KOMISIE : Ing. Ivana Majcinova — projektant stavba
PaedDr. Julia Mankoviova — zastupca investora

OS T ATNI UCASTNIC oottt e et e e et e e e e eae e

NAZOV STAVBY: STAVEBNE UPRAVY SPECIALNEJ ZAKLADNEJ SKOLY
S MATERSKOU SKOLOU, ZILINA — VLCINCE
SO 01 — ZAKLADNA SKOLA
ELEKTRICKA INSTALACIA

PODKLADY POUZITE PRE
SPRACOVANIE PROTOKOLU : stavebné vykresy, STN, EN, ucel vyuZitia miestnosti,
zoznam technologickych zariadeni a ich technicky popis

PRILOHY . e,

POPIS TECHNOLOGICKEHO

PROCESU A ZARIADENI: RieSeny objekt je murovany. RieSené su socialne zariadenia — WC,
WC imobilny so sprchou, triedy, terapeuticka miestnost, chodba.
Vetranie socialnych zariadeni je prirodzené, oknami a vetranie
socialnych zariadeni bez okien (len WC) je natené, ventilatormi. Vo
WC imobilny, kde su nainStalované sprchy, sa pripadna vihkost
v podobe pary vyvetranim strati. Vetranie tychto miestnosti je
prirodzené, oknami.

ROZHODNUTIE: V zmysle STN 33 2000-5-51 2010 su stanovené vonkajsie vplyvy:

AAS - obyé€ajné +5°C +40°C - vSetky vnutorné miestnosti

AD1 - zanedbatelny vyskyt vody — WC imobilny — miestnosti so sprchou

Ostatné vplyvy: AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1
Vyuzitie: BA1, BC1, BD1, BE1
Konstrukcie: CA1, CB1

Predmetom rieSenia a posudzovania nie su Ziadne vonkajsie priestory.

ZDOVODNENIE: Na elektrické zariadenia nainstalované v jednotlivych rieSenych
miestnostiach objektu nebudu pésobit Zziadne nepriaznivé vplyvy.
Vo WC imobilny sa vlhkost v podobe pary vyvetranim strati.

Vv CADCI: 11.2023 Podpis predsedu komisie:...........ccoooiiviiiiiienennennnn.



Tabulka vonkajsich vplyvov

Vonkajsi vplyv - oznaéenie

Vonkajsi vplyv - popis

AA Teplota okolia
AB Atmosférické podmienky
AC Nadmorska vyska
AD Vyskyt vody
AE Vyskyt cudzich telies
AF Vyskyt korozivnych alebo znecistujucich latok
AG Mechanické namahanie - narazy
AH Mechanické namahanie - vibracie
AK Vyskyt rastlin alebo plesni
AL Vyskyt zivo&ichov
AG Mechanické namahanie - narazy
AMXX Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujuce pésobenie
AN SInec¢né Ziarenie
AP Seizmické ucinky
AQ Burkova &innost
AR Pohyb vzduchu
AS Vietor
AT Snehova pokryvka
AU Namraza
BA Schopnost os6b
BB Odpor tela
BC Kontakt os6b s potencidlom zeme
BD Podmienky uniku v pripade nebezpelenstva
BE Povaha spracovavanych a skladovanych latok
CA Stavebné materialy
CB Konstrukcia budovy




